
MAAIEN MET PRECISIE - PARTICULIER 
EN SEMI-PROFESSIONEEL GEBRUIKSXG216+



ze

Boomsesteenweg 174
B-2610 Wilrijk (Antwerpen) Belgium
+32 (0) 3 821 08 30
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

SXG216+
MAAIEN MET PRECISIE - PARTICULIER

EN SEMI-PROFESSIONEEL GEBRUIK

Model SXG216+ LSE SXG216+ LSAE

Motortype ISEKI ISEKI

Vermogen 11 kW (16 Pk) bij 2600 t/min 11 kW (16 Pk) bij 2600 t/min

Cilinder inhoud 688 cc 688 cc

Aantal cilinders 2 2

Aandrijving 2x4 2x4

Versnellingsbak Hydrostatisch Hydrostatisch

Rijsnelheid vooruit 0 tot 11 km/u 0 tot 11 km/u

Rijsnelheid achteruit  0 tot 6 km/u  0 tot 6 km/u

Tankinhoud 18 liter 18 liter

Maaier

Maaibreedte 102 cm 102

Aandrijving maaier Cardan Cardan

Maaihoogte 30 - 120 mm 30 - 120 mm

Achteruitworp Met of zonder opvang of mulching Met of zonder opvang of mulching

Opvangsysteem

Inhoud bak 320 liter 320 liter

Type lediging Manuele lediging Elektrisch kippend

Afmetingen

Totale lengte 2500 mm 2500 mm

Totale breedte 1066 mm 1066 mm

Totale hoogte (neergeklapte beugel) 2040 mm 2040 mm

Gewicht basismachine 330  kg 335 kg

Gewicht maaidek | opvangbak 55 kg | 48 kg 55 kg | 50 kg

Totaal gewicht 433 kg 440 kg

Wielbasis 1220 mm 1220 mm

Banden

Bandenmaat vooraan 16x6.50-8 16x6.50-8

Bandenmaat achteraan 20x8.00-10 20x8.00-10

Comfortabel en krachtig - ideaal voor grote gazons!

Deze zitmaaier met dieselmotor en hydrostatische aandrijving werd speciaal ontwor-
pen voor tuinaannemers en particulieren die een groot gazon dienen te onderhoud-
en en met zo weinig mogelijk inspanningen. 
Deze zitmaaier is voorzien van een maaidek met een maaibreedte van 102 cm met 
2 tegen elkaar in draaiende messen met achterlozing. De opvangbak van 380 liter 
kan mechanisch (= SXG216+ LSE) of elektrisch hydraulisch (= SXG216+ LSAE) 
worden geledigd. Vermits het gras niet over de aandrijving heen wordt getranspor-
teerd, is de kans op verstopping bij deze zitmaaiers vrijwel nihil.
Uitstekende maaiprestaties en een goede wendbaarheid. Bovendien kunnen deze 
zitmaaiers eveneens in het najaar worden ingezet om de bladeren op te ruimen.

Technische gegevens


