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Model SF544 SF551

Motortype ISEKI E3FH Common Rail Stage V ISEKI E3FH Common Rail Stage V

Nominaal vermogen 31 kw (44 Pk) bij 2600 t/min 36 kW (51 Pk) bij 2600 t/min

Cilinder inhoud 1826 cc - 3 cilinders 2434 cc - 4 cilinders

Tankinhoud 48 liter 48 liter

Transmissie

Transmissie Hydrostatisch Hydrostatisch

Rijsnelheid vooruit 0 tot 20 km/u 0 tot 22 km/u 

Rijsnelheid achteruit 0 tot 15 km/u 0 tot 16 km/u 

Aandrijving 4x4 4x4

Aftakas

Frontaftakas 2000 t/min 2050 t/min

Besturing

Besturing Servo Servo

Remmen Trommelremmen Trommelremmen

Maaiuitrusting (= optie)

Maaier met achteruitworp maaibreedte 137 cm of 152 cm, incl. mulchkit maaibreedte 152 cm of 180cm, incl. mulchkit

Klepelmaaier maaibreedte 140 cm of 160 cm maaibreedte 140 cm of 160 cm

Mulchingmaaier - maaibreedte 130 cm, 150 cm of 180 cm

Klepelmaaier met opvang maaibreedte 160 cm

Opvangbak (=optie)

Opvangbak 1300 liter met hoogtelediging 2,1 m 1300 liter met hoogtelediging 2,1 m

Afmetingen

Totale lengte zonder maaier 2905 mm 2905 mm

Totale breedte zonder maaier 1305 mm 1305 mm

Totale hoogte 2160 mm 2160 mm

Wielbasis 1580 mm 1580 mm

Spoorbreedte voor | achter 1000 mm | 995 mm 1000 mm | 995 mm

Bodemvrijheid 155 mm 155 mm

Gewicht basismachine | bak | maaier 1270 kg | 175 kg | 125 kg (137 cm) 1310 kg | 175 kg | 230 kg (152 cm)

Banden

Bandenmaat gazon vooraan 24x12.00-12 24x12.00-12

Wanneer maaien een uitdaging wordt !

Met de SF544 en SF551 combineert Iseki de voordelen van een frontmaaier met 
de eisen van de professionele gebruiker. 
Neem de wendbaarheid, het enorme motorvermogen, de grote grasopvangbak 
(1300 liter), de zuinige eco-modus, de luxe geveerde zetel en de ruime werkvloer. 
Deze frontmaaiers zijn ontwikkeld voor de Europese markt en voldoen aan de 
verwachtingen van de Europese klant. 
Dankzij het surplus aan vermogen en het hoge koppel kunnen deze frontmaaiers 
de zwaarste maaiomstandigheden perfect aan.

Technische gegevens


